HORMIGONERAS SYNTESI-180, 250, 300 y 350

Cuatro modslos pare setisfacer cualguiar exigancis. Modalcs Synitssi-120, 250, 300 v 350,
da 160, 200, 250y 300 litros de cagacidad real de amassdo respectvaments.

Eguipadas con mator sléctrico monofésico o gasalina

MAXIMA SILENCIOSIDAD

o] wvELEs sonoros

sYNTES] HORMIGONERAS
TRADICIONALES

Muestro sistema de transmision directs, reduce
de una forma importamte la rumorosidad de
nuastras hormigoneras, con respecto =2 las
hormigoneras tradicionales de transmisign
mediante corona denfada y pindn dentado.

ELECTRICAS MONOFASICAS

cODIGO CONGEPTO
IM1 1105650  HORMIGONERA SYNTESI-190 MONOFASICA
IM1 1105666  HORMIGONERA SYNTESI-190 GASOLINA
IM1 1105700  HORMIGONERA SYNTESL-250 MONOFASICA
IM1 1105716  HORMIGONERA SYNTESI-250 GASOLINA
IM1 1105750  HORMIGONERA SYNTESI-300 MONOFASICA
IM1 1105766  HORMIGONERA SYNTESI-300 GASOLINA
IM1 1105800  HORMIGONERA SYNTESI-350 MONOFASICA

DATOS TECNICOS SYNTESI-190 SYNTESI-250 SYNTESI-300 SYNTESI-350

Capacidad de cuba [ 190 235 34 M5
Capacidad de amasado 1| ~160 : ~100 I ~ 250 i ~ 280
Diimetro de la cuba M 2 Tz 823 i
Potencia motor elécirico monofisico (230V/50Hz ) Kw 11 . 1.1 I 14 | 14
Potencia motor gasoling Subaru Kw 472 42 42 B
Nivel sonoro motor eléctrica/gasolina dB (A) 72085 Z 72085 | T2/85 | 721 -
Capacidad absorcion motor eléctrico monofasico (2300/50Hz ) & 5 5 a 8
Dimensiones de las nuedas ITIITi 295 x 54 370 x 85 | 385 x 90 | 285 x 90
Peso de la maquina motor eléctrico/gasolina ko 106-125 119-143 173-184 175/ -

' Dimensiones con motor eléctrico ancho x larga x ata mm | 793x1465x1334 | B40x1465x 1476 | 930 x1610x1575 | 930x 1610 x 1600
Dimensiones con motor gasolina ancho x largo x alto | ITITi T3 x 1790 x 1334 840 x 17090 x 1476 930 x 1920 x 1575 030 x 1920 x 1600



